






■ パスワード
[設定]をタップして、パスワード（4桁）を設定します。

入力切替画面（→39ページ）で表示する入力機器名を設定することができます。
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■ 言語と入力

言語 表示言語を設定します。

キーボードと入力方法 それぞれ使用するキーボードを選択したり、設定をおこないます。

セキュリティの情報を表示します。

ユーザー設定

■ セキュリティ

■ 起動・シャットダウン設定

優先起動の設定 電源を入れたときに表示する画面を設定します。
前回のオフチャンネル 前回電源をオフにしたときの画面を表示します。
優先チャンネル選択 電源をオンにしたときに表示する入力ソースを選択します。

内蔵PC起動オプション 内蔵PCを起動するタイミングや起動後の状態を設定します。

電源オフ時の確認メッ
セージ表示を無効 詳細設定メニューを表示します。

オン・オフオプション オンタイマーとオフタイマーを設定します。

■ コントロールメニュー



設定する（続き）
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スライド式ツールバー

ユニバーサル・システムツールバー■ その他の設定

設定 メニューの表示方法を切り替えます。
スライド式ツールバー サイドメニュー方式のメニューです。

サイドメニューは画面両端の▶をタップすると表示されます。
ユニバーサル・システム
ツールバー

ポップアップ方式のメニューです。
画面上を2点長押しするとメニューが表示されます。

システムドックのチャンネル設
定 表示するチャンネルを設定します。

Note書き込み設定 シングルタッチ認識とマルチタッチ認識を切り換えます。

■ Device

Mic

Zoom等で使用する機器を選択します。Camera

Speaker



システム

■ 日付と時刻

日付と時刻の自動設定 チェックすると、ネットワークから自動的に時刻を取得し、時計を合わせます。

日付設定 「日付と時刻の自動設定」にチェックを入れていないときに、日付を手動で設定します。

時刻設定 「日付と時刻の自動設定」にチェックを入れていないときに、時刻を手動で設定します。

タイムゾーンの選択 タイムゾーンを選択します。

24時間表示 時刻を[13:00]のように表示するか、[1:00 PM]のように表示するか選択します。

日付形式の選択 日付の表示形式を選択します。
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本機では使用しません。

■ タブレット情報

本機では使用しません。

■ System Settings



正常に動作しない

症状 対策

リモコンがうまく動作しない

リモコンとリモコン受信部の間に遮へい物があって、電波が届かなくなっていないかど
うか確認する。

リモコン受信部に向けてリモコンを操作する。

リモコンの電池が+ー正しい向きで入っているかどうか確認する。

リモコンの電池残量があるか確認する。

本機が自動的にシャットダウ
ンする

PCユニット搭載モデルの場合は、本機内蔵のWindowsがスリープ状態になっていな
いか確認する。

停電になっていないか確認する。

自動シャットダウンの制御信号が送られていないか確認する。

映像入力した機器の画面がうまく表示されない

症状 対策

画面に「信号無し」と表示さ
れる

ケーブルが正しく接続されているか確認する。

接続したケーブルと、本機の入力設定が一致しているか確認する。

背景に縦線や筋が出る

接続ケーブルが正しく接続されていることを確認する。

本機の周囲に他の電子機器や電気製品があるかどうか確認する。
→ 他の機器から電波の影響を受けることがあります。他機器から離したり、位置を変え
てみてください。

画像に色がない、または色が
正しくない

VGA端子が確実に接続されているか、コネクタに問題がないか確認する。

クイック設定メニューの「画面」設定で「輝度」、「コントラスト」、「色調」、「鮮明度」を調
整する。

その他映像が乱れる 接続ケーブルが正しく接続されていることを確認する。

音が出ない

症状 対策

画像も音声も出ない

本機の電源がオン（｜）になっているか、あるいはスタンバイモードになっていないか
を確認する。

接続ケーブルが正しく接続されていることを確認する。

接続したケーブルと、本機の入力設定が一致しているか確認する。

PCモードの場合は、本機内蔵Windowsまたは接続しているPCが起動しているか確認
する。

映像は出るが音が出ない

リモコンの消音ボタンを押して、ミュートになっていないか確認する。

リモコンあるいは本機フロントパネルの音量調節ボタンで音量を調節する。

音声ケーブルが正しく接続されているかどうか確認する。
→VGA接続の場合、音声はVGAケーブルとは別にヘッドフォンケーブルで接続する必
要があります。
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故障かなと思ったら



片方のスピーカーからしか音
が出ない

音声ケーブルが正しく接続されていることを確認する。

クイック設定メニューの「オーディオ」設定で音声バランスを調整する。

PCモードの場合は、PCのサウンド設定を確認する。

タッチ操作がうまくできない

症状 対策

タッチが認識されない・ 
正常に認識されない

タッチ機能が無効になっていないか確認する。
→リモコンの赤・黄ボタンを一回押してタッチできるか確認します。

タッチした部分のサイズが指のサイズに比べ小さすぎないか確認する。

タッチペンのペン先に異常がないか確認する。

接続しているPCのタッチ操作が認識されない場合
・ 本機のタッチ端子とPC側のUSB端子が付属のUSBケーブルで接続されているか確認
する。
・タッチドライバが正常にインストールされ、ソフトウェアが起動していることを確認する。

画面内に直射日光が当たっていないか確認する。
→本機は赤外線でタッチ位置を検出しているため直射日光が動作に影響をおよぼす場
合があります。
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お手入れ方法
長くお使いいただくために定期的にお手入れをしてください。
クリーニングおよびメンテナンスの前には、感電防止のため電源プラグを抜いておいてください。

注意！ • お手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
• シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色
したり表面の仕上げを傷めることがあります。

• 機械内部の清掃は、お買い上げの販売店にご相談ください。
• 画面を強くこすったり、固い布で拭くと、液晶ディスプレイの表面に傷がつくおそれがあります。

長期間使用しない場合

本機を長時間使用しない場合は、必ずプラグを抜いてください。
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液晶ディスプレイやキャビネットのお手入れ
乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。



仕様
モデル名 M65CE2S M75CE2S
電源入力 AC 100V 50/60Hz

消費電力
通常 180W(オプション未装着時) 310W(オプション未装着時)
スタンバイ時 0.5W未満

使用環境条件
温度 0℃～ 40℃
湿度 10% ～ 90%（結露がないこと）

音声出力 左/右：16W+16W　サブウーファー：20W
VESA規格 600×400 (mm) 800×400 (mm)
外形寸法
（幅×高さ×奥行き）

1489×897×87(mm)
梱包時：1628×1005×208(mm)

1710×1020×87(mm)
梱包時：1860×1140×280(mm)

質量 39.7kg   梱包時：50.4kg 54kg   梱包時：63.2kg
ディスプレイ
サイズ 65型 75型
画面寸法（幅×高さ） 1429 × 804 (mm) 1650 × 928 (mm)
画素数（水平×垂直） 3840 × 2160
輝度 450 cd/m2 400 cd/m2

コントラスト比 4000 : 1
表示色 約10.7億色
視野角 左右178度／上下178度

タッチシステム
マルチタッチ 最大20点マルチタッチ（赤外線遮断検出方式）
接続端子 USB 2.0 Full Speed
保護ガラス 4.0mm厚強化ガラス

本体端子

入力端子
VGA 15pin mini D-Sub×1
HDMI HDMI TYPE Aコネクタ×4
AUDIO 3.5Фステレオミニジャック×1

出力端子
HDMI HDMI TYPE Aコネクタ×1
COAX デジタル出力端子（S/P DIF）×1
AUDIO 3.5Фステレオミニジャック×1

USB端子
USB 2.0 USB 2.0 Aタイプ×3
USB 3.0 USB 3.0 Aタイプ×3
TOUCH USB Bタイプ×3

シリアル端子 RS232 D-SUB9ピン（RS232）×1
LAN端子 LAN RJ45×1

※ M65CE2S・M75CE2SはUSB3.0による書画カメラの4K画質には未対応です。Full HDには対応しています。
※ 本仕様は2021年8月1日現在のものです。仕様は予告なく変更する場合がございます。
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アフターサービス
製品の保証について

この製品には保証書がついています。保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡ししますので、内容をよくお読みのう
え大切に保存してください。
保証期間はお買い上げの日から1 年間です（ただし、光源のLED バックライトやペン先は消耗品ですので、保証の対象に
なりません）。
保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
保証書が適用される範囲は、製品のハードウェア部分に限らせていただきます。
修理の際の取り外し、再設置に要する費用は別途お客様負担となります。
製品のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業を行う場合は、別途作業費を申し受けます。

修理を依頼されるとき

本書の「故障かなと思ったら」をお読みいただき、それでも直らないときは、電源コードをコンセントから抜いて、お買い上
げの販売店または弊社相談窓口にご連絡ください。
大変危険ですので、ご自分で修理はしないでください。

保証期間中は
保証書の規定に従って修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは
修理可能な製品については、ご要望により有料にて修理致します。
お買い上げの販売店または弊社相談窓口にご相談ください。
修理ご依頼のときは、製品名、ご氏名、ご住所、電話番号、お買い上げ日、故障の内容（具体的に）をご連絡ください。

修理料金について
修理料金は、[技術料]＋[部品代]＋[出張料]＋［輸送料］で構成されています。

商標について
• さつきおよびロゴは、さつき株式会社の日本およびその他の国における商標または登録商標です。
• Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
• Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
• HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国および他の国におけるHDMI Licensing 

LLCの商標または、登録商標です。
• Android OSは、Google LLCの商標です。
• DisplayPort はVideo Electronics Standards Association の登録商標です。
• Dr.WEBはDr.web Ltd.の登録商標です。
そのほかの記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場４丁目１０番２９号

©SATSUKI CO., LTD. 

お客様ご相談窓口 故障したとき・修理のご依頼など

受付時間　9:00～ 17：00（月～金）
祝祭日、夏季、年末年始および弊社指定休業日を除く

0120-261-271 （フリーダイアル）
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